
 

 

 
Objectifs :

�Faciliter et sécuriser le chargement des animaux

AVANTAGES ET BÉNÉFICES :

Fabrication : Le système utilise le mur du 
bâtiment comme paroi. Une deuxième 
paroi plaine est placée en face. La barrière 
est suspendue à des rails sur lequel on 
trouve des crans empêchant le recul de la 
barrière.

Coût : 4 300 € HT 

Aide MSA : 1 300 € HT

.

Les points de vigilance :

Rester vigilant si on doit entrer dans le parc.

Les points à améliorer : 

Couvrir le quai de chargement pour faciliter la 
sortie des veaux l'hiver.

   

POUR LE FABRIQUER :

Chargement simple et dans le calme

Chargement sécurisé

Gain de temps

 

FONCTIONNEMENT :

 POINTS DE VIGILANCE
ET POINTS À AMÉLIORER :

Quai D'EMBARQUEMENT

Contention 

Avec le soutien de :Chez qui :
GAEC Rouquier à Le Masnau-Massuguiès

Document réalisé en collaboration avec la Chambre d'agriculture du Tarn, la MSA et la Maison de l’Élevage

 Placé en sortie du système de tri-
contention, les animaux patientent dans le 
parc avant le chargement. Pour le 
chargement, l'éleveur pousse la barrière 
anti-recul depuis l'extérieur du parc.

   

Investissement


