
 

 

 
Objectifs :

�Regrouper « proprement » les plastiques de 
l'exploitation (film enrubannage, bâche 
enrubannage)

AVANTAGES ET BÉNÉFICES :

Fabrication : Une cuve de 1000 L dont on 
découpe le haut. Un assemblage 
métallique pouvant être pris avec les dents 
du chargeur par le haut permettant de 
tasser le contenu de la cuve.

Coût : Peut être conçu avec des matériaux 
de récupération

.

Les points de vigilance :

Veiller à la propreté des plastiques

Les points à améliorer : 

   

POUR LE FABRIQUER :

Diminue le volume des déchets plastiques

Reprise facilitée pour la collecte car les « boules » 
sont liées

Ensemble des plastiques regroupés en un même 
point

 

FONCTIONNEMENT :

 POINTS DE VIGILANCE
ET POINTS À AMÉLIORER :

Compacteur de DECHET plastique  

Entretien de l'exploitation 

Avec le soutien de :Chez qui :
GAEC Rouquier à Le Masnau-Massuguiès

Document réalisé en collaboration avec la Chambre d'agriculture du Tarn, la MSA et la Maison de l’Élevage

 L'éleveur place des ficelles au fond de la 
cuve et reliées au haut de l'armature 
métallique Il remplie le bac de plastiques 
qu'ils peut comprimer avec le support 
métallique (en premier plan) pris au dent 
du chargeur.

   

Truc et Astuce


